Gazkésziilékek hasznilatinak veszélyei

Gazszivargas leggyakrabban a karbantartds hidnya miatt kovetkezik be, vagy az eloregedett
vezeték, berendezés miiszaki meghibasodasbd]l fakad. Ezen eseteknél fennall a
robbandsveszely hiszen a leveg6be jutd gaz azzal robbandképes elegyet képez, és ha van
gyujtoforras, bekdvetkezik a baj. Also robbandsi hatarérték ez a koncentracid, amikor a
kiszabadult gz €s levegd keveréke mar robbandképes elegyet alkot. A vezetékes foldgaz
esetén ez az €rtek koriilbellil 5 szazalék, a propanbutdngaz esetén joval kevesebb, nagyijabol
1,5 szazalék. Ez azt jelenti, hogy egy tiz légkbméter tirtartalmi helyiségben mar 500 liter
f6ldgaz, vagy 150 liter propanbutangaz elegendé a robbandsveszélyhez.

Akar vezetékes foldgazt, akar propanbutangdzt hasznalunk otthonunkban, bizonyos
szabalyokat be kell tartani. A palackban tarolt propanbutingdz hasznalata kicsit tobb
onallosagot igényel a felhaszndld részérél (palackesere, -térolds, -szallitas, tomitettség
ellendrzése) €ppen ezért a kockazat is nagyobb.

Ha uj gazkésziiléket tervezink belizemelni, vagy régebbi késziiléken kell javitasi,
karbantartasi munkat végezni, a munkalatokat minden esetben csak a gazszolgaltatonal
regisziralt €s szakképzett szakember végeztessiik!

Keriiljiik a sajat keziileg végzett gdazszerelési munkdkat!

Kizarélag a propanbutdngazzal tiizemeld berendezések palackeseréje a kivétel, kells
koriiltekintéssel ez hazilag is elvégezhetd.

Ma mar csak égésbiztositoval ellatott gazkésziilékeket lehet vésarolni, Ha tehat a tlizhelyen
lizemeld gézrozsa langja elalszik, az égésbiztositd par pillanat mulva reteszeli a kiaramlo gaz
utjat, megsziinik gaz légtérbe aramlasa. Azonban rengeteg olyan régi késziilék van még
hasznélatban, amelyik nem rendelkezik ezzel a fontos biztonsadgi berendezéssel. Ezek
iizemeltetése fokozott odafigyelést, kontrollt igényel.

A gaziizem( berendezésekben csak pentdndllé gumitomitéseket ¢s tomlBket szabad
alkalmazni. Ezek csak géazszerelvényt drusitd szakboltokban vésérolhatdék meg, de a
legbiztonsagosabb, ha probléma esetén szakemberre bizzuk a javitast, beszerzést.

Alapszabdly, hogy gdzszag, vagy hallhaté gdzszivirgds, gazomlés esetén,

1: azonnal el kell zdarni a gdzfécsapot, illetve a palackszelepet,

2: dramtalanitsunk a villanydrdndl,

3: az dsszes nyildszdro kinyitasdaval ki kell szelldztetni a helyiségeket, lakdst,
4: értesitsiik a gazszolgdltator és/vagy a tilzoltdsdgot.

A propanbutangaz-palackokraél:

Sok helyen hasznalnak palackos gazt. Ez nehezebb a levegénél, igy ha szivarog, a mélyebb
fekvesll helyekre iilepszik. Fontos szabaly, hogy a palackot, illetdleg a gazkésziiléket csak
nyomascsdkkentd kdzbeiktatdsa utdn szabad lizembe helvezni. A palackot sem a tarolas, sem
a felhasznalas sordn nem szabad 40 C° feletti hohatasnak kitenni.

A palack aluminiumbol készi]. rtartalma tipustdl fliggen 4.85 - 52 liter kozott valtozik. A
benniih tarolt gaz a propan-butan. A kibanvaszon foldgazbdl a megfelelé eljarasokkal
kivonjak a propant €s a butdnt. Ezek mar kis nvomason cseppfolydssa valnak. palackban



tarolva nagyon jo tlizeldanyagok. A térolasi nyomaés 5-10 bar. Fontos, hogy a palackbdl a
gazkivétel csak €s kizardlag a gyartd &ltal eldirt nyomascsdkkentd egységen (reduktoron)
keresztill torténhet. Az is Iényeges, hogy a palackot tavol kell tartani mindenféle sugérzo
hoétol.

Robbanasveszélyes osztalyba tartozd anyag nem tarolhatd tetétérben, pinceszinti helyiségben,
tovabba 300 liter vagy 300 kg mennyiség felett egyéb, nem taroldsra tervezett helyiségben,

Padlastérben robbanasveszélyes osztalyba tartozd anyag és I-IIL. tlizveszélyességi fokozati
folyadék és gaz nem tdrolhaté. Egyéb szilard anyag csak olyan mddon és mennyiségben
helyezhet6 el, hogy azok a tet6szerkezet, valamint a kémény megkdzelitését ne akadalyozzak,
szlikség esetén eltivolithatok legyenek a tetdszerkezet éghetd anyagu elemeitdl, és a
kéménytd] legalabb 1 méter tavolsdgra helyezkedjenek el.

Huzamos tartozkodésra szolgdld helyiségekben és a gépjarmiitirolokban gazpalackot tarolni
tilos.

Tobbszintes lakoépliletben — az egy lakoegységet tartalmazd lakdéptiletek kivételével —
lakoegységenként nem hasznalhaté vagy tarolhaté egynél tébb propén-butan gézpalack

Géazpalack hasznalata €s taroldsa tilos olyan foldszintesnél magasabb épitményben, zhol az
esetleges gdzrobbands a tartoszerkezet 6sszeomlasat idézheti eld.

Palackcsere kdzben ne dohdnyozzunk, és mas nyilt Jangt késziiléket se {izemeltessiink! Csere
utan, vagy ha gazszivargds gyantja meriil fel, magunk is elvégezhetjiik a tdméorségvizsgalatot
-a toml6 €s a palack csatlakozasi pontjanal. Ezt a vizsgalatot szappanos, vagy ultrs oldattal
végezzik. Ha szivarog a gdz, akkor a csatlakozasi helyet bekenve a szivirgis helyén
bugyborékolni, széresdgni fog. Sajnos volt mér arra példa, hogy a gdzszivargas helyét valaki
gyertyalang segitségével akarta megkeresni. A hdz felrobbant, az illeté meghalt.

SOHA ne prébaljuk nyilt Idnggal vagy mds gyiilékony eszkizzel megkeresni a gdzszivirgds
helyet!

Tovdbba a gazpalackbol az atfejtés szigortian TILOS, a gizpalackokat csak cseretelepen
szabad cserélni!

Ha hosszabb id0re elhagyjuk a lakast, zarjuk el a gazvezeték fOelzard csapjat. Amennyiben
befejeztiik a propanbutdngaz-izemi{ berendezés hasznalatat, zarjuk el a palack szelepét. Ha
hosszabb ideig nem is kivdnjuk haszndlni, szereljik le a nyoméascstkkentdt, és a
szelepnyilasra helyezziik fel a kék biztonsagi kupakot.

A gazkésziilékek hasznalataval kapcsolatban fontos foglalkozni az égéstermékek
elvezetésével és a levegd-utanpotlassal is.

A gaz égéstermékel mérgezd elemeket tartalmaznak, tehdt nagyon fontos a kémény
rendszeres ellendrzése és karbantartdsa. Ellenkezd esetben a visszadramld égéstermékek
haldlos mérgezést okozhatnak.

Egy fali vizmelegit atlagosan éranként 3 m” gazt fogyaszt. Egy ilven készillék biztonsigos
lizemelesehez a felhaszndlt gdzmennvisée huszszorosanak megfelelé friss levegére van
szlikseg. A manapsag hasznalt, szinte tokéletes légzarasu ajtok és ablakok ekkora mennyiségii



levegdt nem engednek be. Amennyiben olyan helyiségben vammak ilyen nyilaszardk, ahol
gazkésziilék tizemel, fokozott a balesetveszély.

Nyilt lingui gdzkésziilék haszndlata kézben és utdn gondoskodjunk a megfeleld szelldzésrél,
szelloztetésrol.

A gazhasznélat veszélyes lizem, de ha ismerjiik a gaz tulajdonsagaibdl fakadd veszélyeket, a
hasznalatra vonatkozd szabalyokat és veszélyhelyzeti teenddket, biztos, hogy kényelmesebbé

teszi az életiinket.



